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	Canbus Interface
	Xenon Ballast
	Xenon Pærer
	LED Modul
	LED i Hovedlys
	DAB+Antenner
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	Stabile CANBUS adaptere for installasjoner av lysutrustning, taksameteranlegg, sikkerhetsutstyr, datalogging, strømstyring med mer. 

	ACB Auto-Media AS er CANM8-importør siden 2007.
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 Kjøp

PULSE

Utgang for:
Hastighetspuls


Varenr. 2426

Kr.1290,- inkl. mva
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 Kjøp

DUO

Utgang for:
Hastighetspuls og
+12V Tenning (KL15)

Varenr. 4026

Kr.1546,- inkl. mva
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 Kjøp

HIGHBEAM

Utgang for:
Fjernlys


Varenr. 2695

Kr.1290,- inkl. mva
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 Kjøp

HIGHBEAM 4

Fjernlys
Reverse
Tenning (KL15)
Parklys
Varenr. 4069

Kr.1804,- inkl.mva
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 Kjøp

AV 3

Utgang for:
Håndbrekk
Reverse
Tenning (KL15)

Varenr. 3570

Kr.1804,- inkl.mva
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 Kjøp

IDR-3

Utgang for:
Hastighet(X4)
Fotbremse
Nærlys

Varenr. 3781

Kr.1804,- inkl.mva
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 Kjøp

NAV 3

Utgang for:
Hastighetspuls
Tenning(KL15)
Reverse

Varenr. 4028

Kr.1804,- inkl.mva
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 Kjøp

NAV

Hastighetspuls
Tenning(KL15)
Reverse
Instrumentlys
Håndbrekk
Varenr. 2291

Kr.2172,- inkl.mva
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 Kjøp

PARK ONE (R)

Utgang for:
Reverse gir (kamera,
sensorer, ryggelys o.l.)
Varenr. 4058

Kr.1290,- inkl.mva
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 Kjøp

POWER

Utgang for:
+12V Tenning (KL15)
Key in ACC support
Varenr. 2424

Kr.920,- inkl. mva
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 Kjøp

POWER RPM (7sek)

+12V Tenning 7 sek.
etter oppstart

Varenr. 4064

Kr.920,- inkl. mva
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 Kjøp

TWINPULSE

Utgang for:
Hastighetspuls
Turtall
Varenr. 4060

Kr.1546,- inkl.mva
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 Kjøp

IDR-8

H Blinklys, V Blinkl
Nærlys, Fjernlys
Bremslys, Parklys
Tenning (KL15)
Hastighetspuls (X4)
Varenr. 3440

Kr.3496,- inkl.mva
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RUNLOCK

Låsing av kjøretøy fra
utsiden med motoren
i gang. Utviklet for
utrykningskjøretøy.

Varenr. 4097

Kontakt oss for pris
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 Kjøp

POWERTIMER

Utgang for:
+12V i 45 minutter
etter tenning slått av
Ikke kobles til canbus

Varenr. 4065

Kr.1290,- inkl.mva
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 Kjøp

ALCOLOCK

Hastighetspuls (X4)
Åpen dør
Kjøretøy låst opp
Tenning (KL15)

Varenr. 4035

Kr.2172,- inkl. mva
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 Vis mer..

 Kjøp

CONRED 8P

Kontaktløs canbus leser for interface med 8 pin tilkobling.

Varenr. 3579

Kr.1398,- inkl. mva
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 Vis mer..

 Kjøp

CONRED 14P

Kontaktløs canbus leser for interface med 14 pin tilkobling.

Varenr. 4024

Kr.1398,- inkl. mva
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RUI PRODUKT SUPPORT

RUI (Research  Update Interface) er et support system for CANNECT-serien produkter og gir disse fordelene:

• Oppdaterte versjoner av CANNECT interface lages etterhvert som nye bilmodeller kommer på markedet. Du kan oppdatere til nyeste programversjoner i inntil ett år etter interface ble produsert.
• Registrerte brukere har ubegrenset tilgang til bibliotek med installasjonsbeskrivelser.
• Kan opprette fjerndiagnose med CANM8 for å løse et problem eller finne canbus data for en nylansert bilmodell.  
• Programvare for RUI system er gratis. Ingen lisenser, abonnement eller avgifter.


Varenr. 4059

 Kjøp

Kr.1656,- inkl. mva
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INSTALLASJON

Last ned CANM8 CANNECT app i App Store eller Google Play for installasjonsbeskrivelser for aktuell bilmodell.
































ACB Auto-Media AS
Kristofer Uppdals v 34
7071 Trondheim

Foretaksnr. 936 890 342











913 435 15
(09:00 - 15:00)
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×
CANNECT-CONRED 8P
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Canbus ledningene legges i to spor i leseren. Canbus leses induktivt og isolasjonen på lederne blir intakt. 
CONRED 8P leveres med fullt bestykket kontakt og er kompatibel med alle Cannect interface med 8-pins tilkobling med inntil to utganger:

HIGHBEAM
PULSE
DUO
TWINPULSE
POWER
RPM
PARK ONE













×
CANNECT-CONRED 14P
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Canbus ledningene legges i to spor i leseren. Canbus leses induktivt og isolasjonen på lederne blir intakt. 
CONRED 14P leveres med fullt bestykket kontakt og er kompatibel med alle Cannect interface med 14-pins tilkobling med inntil 8 utganger:

HIGHBEAM 4
RUNLOCK
IDR 3
IDR 8
AV 3
ALCOLOCK
CAMSCAN
NAV og NAV 3










